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Hankkeen tausta

AAiempi kunnostuksen
yleissuunnitelma vuonna 2006

U Pohjapadolla erityisesti
havaittu positiivisia
vaikutuksia

AHavaintoja virkistystoimintaa

naittaavasta kasvillisuudesta ja
numuksesta
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Taulukko 1 Immolanjarven perustiedot.

Jarvityyppi Matalat humusjarvet (Mh)
Ekologinen tila Hyva
Vesistoalue 04.214 Myllypuron valuma-alue
Pinta-ala 102 ha
Keskisyvyys 1,58 m
Suurin syvyys 6,06 m
Tilavuus 1,61 x 108 m?
Korkeustaso NEe0 +83,70 m

N2000 +83,95 m
Laskennallinen vipyma 186 vrk
Valuma-alueen pinta-ala 11,06 km?, josta

rakennetut alueet 4,3 %
maatalousalueet 5,6 %

metsat 78,8 %

kosteikot ja avoimet suot 0,2 %
vesialueet 11,1 9%
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B \mmolanjarvi

[ Immolanjarven valuma-alueen
jarvet ja joet

3 Myllypuron valuma-alue
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Immolanjarvi, COD
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Immolanjarvi, Hapen kyllastysaste
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Johtopaatokset

AHumuspitoisuuden kasvuun viittaa veden variluvuija kemiallisen
napenkulutuksen kasvu.

APidemman aikavalin tarkastelussa on huomattavissa alusveden
napettomuus ja fosfod seka rautapitoisuuden nousu alusvedessa,
mika voi viitata sisakuormittuneisuuteen.

AKasvillisuuteen vaikuttaa erityisesti jarven mataluus.
Vedenkorkeudenvaikutus kasvillisuuteen on huomattavissa myos
historiakuvissa.
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Poytakankaan kaatopaikka

APoytakankaan vanha kaatopaikka on El-Keskuksen tarkkailussa,
elka tarkkailutulokissaole ollut huomautettavaa

AHulevedet pumpataan kaatopaikalta Akonniemen
jatevedenkasittelylaitokselle

AAlueellaolevat muut ojat kuljettavat todennakdisesti muita
ympariston vesia kohtHari- ja Immolanjarveen.
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Tavoite

AParantaa jarven virtausta kapeiden
salmien kohdilta

AParantaa virkistyskayttoa luomalla
kulkuvaylia veneilijoille
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Tausta

A Kasvillisuus on valtaosin kelluslehtista
kasvustoa (ulpukka, lumme)

A Kasvillisuus on levittaytynyt tasaisesti
matalikkoihin ja kapeisiin salmiin
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Niittosuunnitelma

AKelluslehtiset kasvit suositellaan poistamaan juurineen, jotta ne |
saadaan poistettua mahdollisimman tehokkaasti. Soveltuvia menetelmia
ovat mm. haraus.

ANiitettavien alueiden osalta tulee varmistaa pohjassa sijaitsevat
mahdolliset kivet ja uppotukit, jotka voisivat rikkoa niittokoneen

ANiitettavat vaylat ovat leveydeltdan noin 10 m

Alrr(_)tetut kasvit tulee kerata pois vedesta ja kuljettaa asianmukaiseen
paikkaan

AEnnen toimenpiteen aloittamista on tehtéavé niitto/ruoppausilmoitus

AVeden mahdollista samentumista tulee tarkkailla ja noudattaa
varovaisuutta ettel samentumista aiheudu alapuolisiin vesistoihin.
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Niittosuunnitelma

Ensisijainen alue Taydentavat alueet
ASuunnitelmassa esitetty ASuunnitelmassa esitetyt alueet
yhtenainen linja toteutetaan toteutetaan harkinnan mukaan
virtauksen parantamiseksi APinta-ala yhteensa:
AMahdollisten kivien noin 18 000 n?

paikantaminen tarpeellista
APinta-ala: noin 7 000 n?
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